
ER. VIALIDAD 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LICITACIN P~BLICA N° 

FECHA DE APERTURA: 

HORA: 

1°) La presente Licitaci~n tiene por objeto la ADQUISICIN DE INSUMOS PARA SEALAMIENTO 
VIAL- PEDIDOS DE ELEMENTOS. N° 15914, 16107, V 16112/26 · »  i  

29) APERTURA: Las propuestas ser~n presentadas en la DIRECCIN PROVINCIAL DE VIALIDAD (Av. 
Francisco Ramirez N9 2.197 de la ciudad de Paran~ - Entre Rios) dirigidas a la DIRECCIN DE 
DESPACHO, el cual proceder~ a su apertura el dia _ d e  _del afo a la hora 

o a l  siguiente dia h~bil (si sobrevinientemente fuera dia inhabil el inicialmente fijado 

para la apertura). 

39) MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los proponentes se obligan a mantener el monto de su oferta 
presentada por un plazo de 30 (TREINTA) dias h~biles. ­ 

49) ENTREGA: El plazo establecido para la entrega ser% de 30 (treinta) dias h~biles, debiendo 
efectuarse en la dependencia de la DIRECCIN PROVINCIAL DE VIALIDAD, DIRECCIN DE 
MANTENIMIENTO, donde se le dar~ el ingreso patrimonial correspondiente a trav~s del DPTO. 
ALMACENES, en dias h~biles de 06:00 a 14:00 horas (Calle Brasil N9 1.050 de la ciudad de Paran% 
- Entre Rfos libre de gasto de flete y seguro). 

5) PRECIO: El precio deber~ ser en moneda de curso legal, fijo y cierto, desglosando en la oferta el 

precio unitario y total en numeros y letras; incluyendo IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IV.A.). 

69) PLAZO DE PAGO: El pago se hara efectivo una vez que se haya cumplimentado la entrega total 
de los items adjudicados, de acuerdo con la Orden de Compra, y se cuente con la conformidad en 
el Acta de Recepci6n de Mercaderfa emitida por el Departamento Almacenes. Las variaciones o 
prorrogas del presente plazo ser~n puestas a consideraci~n de la DIRECCIN PROVINCIAL DE 
VIALIDAD con su deb ida justificaci6n. 

79) COTIZACIN ALTERNATIVAS: La Oferta podr~ contener 1 (una) cotizaci~n de Oferta alternativa 
como m~ximo para cada item solicitado. 

8) Con el fin de realizar la evaluacin comparativa de Ofertas, los proveedores deber~n presentar 
su propuesta econ~mica siguiendo estrictamente la estructura y correlatividad num~rica 
establecida en el pliego de condiciones. 

9°) El proveedor deber~ garantizar el precio unitario pactado (segun cotizaci~n) en cada (tem, 
independientemente de modificaciones en su presentaci~n. 

·., 

10)OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: Debera atenerse a lo establecido por los PLIEGOS DE 
BASES Y CONDICIONES. R~GIMEN LEGAL. 

I  

119)NOTIFICACIONES: Sern v~lidas y fehacientes las notificaciones emitidas desde el correo 
electr6nico oficial administrado por el DPTO. I SUMINISTROS 
(suministros.jefatura@vialidadentrerios.gob.ar), ante lo cual debe consignarse en la Oferta 
una direcci~n de correo electronico para el envi~ de las mismas, seg~n ' lo  estipulado en 

Resoluci6n N2 20/24 S.M., y Resoluci6n 29@8/2 ,,D.:P,�- para dichos fines· se adjunta formulario 

-�t;J "DECLARACION JU RADA". _- �r��-o"\NC�I_{ �'�·- . �- ,--. �--t 
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ER. VIALIDAD 

ANEXO 
5 84  

DECLARACIN JURADA DE CONSTITUCIN DE DOMICILIO ELECTRNICO 

........................................................................... D.N.I .  N° •....................................... 

(nombre y apellido del solicitante su apoderado o representante legal) en mi car~cter de interesado / apoderado 

/ representante (tachar lo que no corresponda) del Sr/a/la firma: 

D.N.I./CUIT/N° 
----------------- ----------- 

Con domicilio real/legal en 

constituyo domicilio 
. 

e I e ctr~n i co, en la casilla de correo electr6nico 

_______________ @ _ 

A dichos efectos declaro conocer lo establecido por la ley N"° 10.898 y su Decreto Reglamentario N"° 

1737 /22 GOB y expreso, con car~cter de declaraci6n jurada que la referida casilla de correo 
electr6nico es de mi titularidad y/o uso, y que las notificaciones que al l f  se practiquen, en el marco de 

este procedimiento administrativo y las actuaciones que se hallen relacionadas, ser~n v~lidas y 
eficaces. 

Ante la eventual modificaci6n o inconveniente en la casilla declarada, constituir~ nuevo domicilio 

electr6nico, siendo plenamente va l idas y eficaces las notificaciones que se practiquen hasta la 

constituci6n de un nuevo domicilio electr6nico. 

!�·"; . 
. . 

. FIRMA/ACLARACI~N INTERESADO 

$ 
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D.P.. -- DIRECCIN DE OBRA P/ ADMINISTRACIN -- DPTO. II SEALAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL B, <DE 
ELEMENTOS N": 15914, 16107 Y 16112-EXPEDIENTE N9 207651/26.­ 

ITEM DESCRIPCIN UNID. CANT. MARCA 
PRECIO 

TOTAL 
UNIT. 

1) Placa de A G9 de (1,22 x 2,44)m. esp. 2 mm. Con recubrimiento 

de 270 gr/ m2 por inmersin en caliente, seg(m NORMA IRAM IASU 

500/43 Z 270, por m~todo de bobina continua, las superficies deben 

estar en ambas caras sin ondulaciones, alabeos, libre de pinturas, 

rayaduras o cualquier otra imperfecci~n que pueda afectar la misma . m? 216 

2) Lamina autoadhesiva reflectiva grado ingenierfa prism~tico(ancho 

min. = 1,22m) color Blanco. m? 173 

3) Lamina autoadhesiva grado ingenieria prism~tico (ancho min = 

1,22m) color Rojo. m? 51 

4) Lamina autoadhesiva reflectiva grado ingenierfa prism~tico 

(ancho min = 1,22m) color Verde.- m? 30 

5) Lamina autoadhesiva reflectiva grado ingenierfa prism~tico 

(ancho min = 1,22m) color Amarillo.- m? 28 

6) Lamina autoadhesiva reflectiva grado ingenieria prism~tico 

(ancho m i n =  1,22m) color Azul. m? 50 

7) Vinilo alta performance opaco color NEGRO con terminaci~n 

superficial brillante con 7 afos de garantfa (ancho minimo 0,90m). m? 68 

8) Vinilo alta performance opaco color ROJO con terminacin 

superficial brillante con 7 afos de garantfa (ancho mf nimo 0,90m). m? 2 

9) Vinilo alta performance opaco color CELESTE con terminaci~n 

superficia l brillante con 7 afos de garantia (ancho mfnimo 0,90m) .- m? 2 

10) Vinilo alta performance opaco color VERDE con terminaci~n 

superficial brillante con 7 afios de garantfa (ancho minimo 0,90m).­ m? 1 

11) Vinilo alta performance opaco color AZUL con terminaci~n 

superficial brillante con 7 afos de garantia (ancho minimo 0,90m).­ m? 1 

12) Vinilo alta performance opaco color AMARILLO con terminaci~n 

superficial brillante con 7 afios de garantfa (ancho mfnimo 0,90m). m? 1 

13) Poste de madera semidura de 4" x 4" x3,60m (tipo Noga I - 

Fresno - Cedro - Eucaliptus colorado) . C/U 4 

14) Poste de madera semidura de 3" x 3 "  x  3,20 m (tipo Nagai- 

Fresno- Cedro -Eucalipto colorado. C/U 295 

15) Paste de madera semidura de 3" 1" ½" x 1,80 m (tipo Nagai- 

Fresno - Cedro -Eucalipto colorado. C/U 93 

16) Bu l6n zincado 3 / 8 x 5"  con tuerca y arandela (rosca completa). C/U 16 

17) Bul~n zincado 3/8 x4" con tuerca y arandela (rosca comp leta). C/U 590 

18) Bul~n zincado 3/8 x 2" con tuerca y arandela (rosca completa). C/U 186 
LX 

% 



ER. VIALIDAD 

584 
ESPECIFICACIONES T~CNICAS 

· - -  . ·----· . -·--- - .. - ·- 

Art. 19) EI material solicitado ser nuevo. Junto con la propuesta, el oferente adjuntar~ una muestra 

del papel ofrecido (tamafo 10 x 10 cm) para su evaluaci~n. Debera cumplir con norma IRAM 

10.033 "Seales de advertencia". 

Art. 29) Se deber~ indicar 1 (una) marca comercial por item cotizado (/la palabra original, legitimo, 

universal, gen~rico o standard, no se considerar como tal). 

En caso de que se cotice mas de una marca para un mismo producto, la Repartici~n se 

reserva el derecho de seleccionar aquella que estime mas adecuada, sin necesidad de 

efectuar consulta alguna al oferente. 

En aquellos casos en que no se indique marca y el precio resulte conveniente, se podr% 

solicitar la informaci~n correspondiente. 

Art. 39) En todos los casos que en el Resumen de Pedidos de Elementos se citen modelos o marcas 
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcci~n, requisitos de calidad y 

resultados finales deseados, pero no implica el compromiso de adoptar dichos elementos si 

los mismos no cumplen las especificaciones solicitadas. 

Art.4°) Se adjuntan especificaciones tecnicas elaboradas por el Dpto. I I  Sefialamiento y Seguridad 

Vial. Donde se detallan garantias de los vinilos y laminas solicitados, como asi tambi~n 
tdas las caracterfsticas t~cnicas que deben cumplir los bienes a adquirir. 

-K\ 
0 

··, 

GONZAI 'NATALIA I. 

Jefa ibo. T~cnico 
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584  
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ITEM 1, 2, 3, 4 y 5 LAMINA_ REFLECTIVA_ IGENIERIA_PRISMATICO COLOR BLANCO, 
ROJO, VERDE, AMARILLO Y AZUL: 

Se proveer~ m a t e r i a l  c o n s i s t e n t e  en l a m i n a  a u t o a d h e s i v a  reflectiva g r a d o  i n g e n i e r i a  

p r i s m ~ t i c o  s e g u n  n o r m a  IRAM 1 0 . 0 3 3 .  S e r ~ n  de los colores y tonos d e t a l l a d o s  en 

e l  c m p u t o  m~trico. 

Ancho m i n i m o :  0 . 9 0 m  y  u n a  l o n g i t u d  a p r o x i m a d a  a  los 4 5 m . R e s p e c t o  a l  a n c h o  

i n d i c a d o ,  se aceptarn v a r i antes, manteni~ndose la cantidad total en m2 para 

cada color. 

Ju n ta con la propuesta, e l  oferente adjuntara una m u e s t r a  d e l  pape l  ofrecido en 

tamafo correspondiente p a r a  r e a l iza r  ensayos de reflectividad y angular idad, etc. 

Extracci~n de muestras a la recepci~n de l  mater ia l  adjudicado: 

a) Porcentaje de fal las:  se aceptar como maximo un porcentaje de muestra con 

falla s , del 10% sobre el total de d i c h a  m u e str a  en la pa r t ida  s u m i n i s t r a d a .  Se 

e n t i e n d e  qu e  una muestra se c o n s ide r a  falla d a  c u a ndo  no cump l e ,  a u nque  sea 

con u n  s o l o  pu n t o  de la se r i e  de e n s ayos que cor r espon d e  efectuar, de 

a c u e r d o  a  la n o r m a  IRAM 10033 

b) Tiempo de ejecuci~n de ensayos: la reparticin se reserva diez (10) dias para 

efectuar las ensayos cor r e spond i e n t e s  a  la t o t a l i d a d  d e l  material. En caso de 

que par  fa l l a s  de l  ma t e r i a l  fuera n e c e s a r i o  devolver la pa r t i d a ,  para ser 

sometida a nuevos ensayos, el tiempo que demande esta operaci~n ser por 

cuenta e xclus i v a  de la fir m a  prov e e d o r a  y  par  lo t a n t o  no t e n d ra i n c i d e n c i a  

a l g u n a  sabr e  el r econ o c im i e n t o  de a c t u a l iza c i6n  par  t a l e s  d e m o r a s .  

El adjud icata r i o  s e ra r e spo n s ab l e  d e  las vicios r e d h ib i t o r i o s  (p e r d i d a s  de reflectancia, 

alteraci~n de color, perdida de adherencia, etc) que se advirtieran durante el plazo 

de siete (7) afos, computados a  pa r t i r  de la confor m i d a d  d efin i t i v a .  El 

adjud ic atar i o  qu e dara ob l i g ado  a  r epo n e r  la c a n t i d a d  de m a t e r i a l  observado, que 

deber~ entregar en el mismo lugar en que se recibi~ el licitado 
Para el caso en qu e  el m a t e r i a l  sea de Industria Nacional y si la R epa r t ici6n  lo 

cons iderar a  n e c e sar io, los adjudicatarios facil itaran a  esta R e p a r t ici6n  el l ibr e  

acceso a s us l o c a l e s  de prod u cci6n, d eb i e ndo  propo rcio n a r  todos los datos y 

· '  
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las c ond i c i o n es raetaEl-a�cho de qu e  haya s i d o  

\ ,--,� .. 

.asro uN 'ts) 
2 lefe Dpto Seiializacl~ p,Vertical' 

Dpto. Senalizacon y Ssj i~ad vial 

antecedentes qu e  se r equ i e r a n  c o n .  el fin  de v e r ific a r ,  s i  la fabr i c a c i6n  de las 

articulos se ajusta a 
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inspeccionada la m e r c a d e r i a  a  proveer, no l ibera 5dj8ta4e I 

responsabi l idad por las deficiencias que se adviertan en al memento de la 

recepci6n definitiva 

El material a entregar tendra indicada la fecha de fabricaci6n 

ITEM 6, 7, 8, 9, 10 y 11 VINILO ALTA PERFORMANCE OPACO COLOR NEGRO, ROJO, 

CELESTE, VERDE, AZUL Y AMARILLO: 

Vinilo de alta performance opaco color NEGRO con terminaci6n superficial bril lante, 

ancho 1.22m espesor y adhesivo seg~n norma IS0 4593.­ 

R~L JOSE CASALI 

3 ECTOR DE OE;5 FOR A2IISTRACON 

D.PV.E.R.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ITEM 1 FONDO GALVITE COLOR GRIS: 

Para uso en interiores y exteriores sobre hierro, galvanizado, tinglados, galpones, 

barandas etc. Formulada para total adherencia sobre superficies l izas y 

galvanizadas, de secado rapido al tacto en 10-12 horas con terminacin mate, con 

un rendimiento de 10 a 12 m por litro por mano, seg~n la superficie para 

aplicacin con pincel ,  rodi l lo o soplete. 

ITEM 2 LATEX ACRILICO COLOR GRIS TOPO: 

Emulsion estireno - acrflica o 100 % acrilica resistencia a la intemperie, hongos, algas y 

lavados, con acabado mate satinado y con secado al tacto de 1 hora, para apl icar 

,  con rodillo o p incel. 

$ 

RAUL JO3 6ASALI 
n £,7g ¥ 54$ QR 4D\MINISTRACON 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ITEM 1 PLACA: 

Se r e q u i e r e n  c h a p a s  de a c e ro  g a l v a n i z a d a s  de dos ( 2 )  mm de e s p e s o r  con 

r e c u b r i m i e n t o  de 2 7 0 g r / m 2  p o r  i n m e r s i ~ n  c a l i e n t e  s e g ~ n  n o r m a  IRAM ISAU 

500/43-2-70 por m~todo de b o b i n a  c o n t i n u a  y  de l a s  d i m e n s i o n e s  r e g l a m e n t a ri a s  

para c a d a  tipo de s e fi a l .  

Sus s u p e r f i c i e s  d e b e r ~ n  estar en a m b a s  c a r a s  s i n  o n d u l a c i o n e s  ni a l a b e o s ,  l i b r es de 

pintura, rayaduras o cualquier otra imperfecci~n. Su tamafo ser 1.22mx2.44m. 

ITEM 2, 3 y 4 POSTE DE MADERA DE 4" X 4 "  X3 .60 M. 3" X 3" X3 .20  M Y  3 X 1  ½  X  

1.80M. :  

Especies: Sern de madera dura (lapacho, urunday, etc.), o en su defecto debido a la 

inexistencia en la zona de dicha madera, podr~n ser semidura astillable, 

estacionada y deber~n tener uno de sus extremos recubierto con material 

protector que  evite su d e scom p o s ici6n  par  la hu m e d a d  d e l  sue l o  

Podr~n presentar hasta 3 nudos por cara no mayor a 15mm. de di~metro cada uno, no 

admiti~ndose nudos en las aristas. No se aceptar~ en ningunas de sus partes, ni 

galerfas u o r ificio s  prod ucid o s  par  insectos x i l6g r afos .  

Sus Caras deber~n estar cepi l ladas, l ibres de curvaturas y/o a lburas .  Se admit ir~n 

grietas p r o d ucid a s  par  e s t acio n a m i ent o  no m ayo r  de 400 m m .  de long itud y 

1.5 m m .  de a n cho .  Su t e n o r  de humedad deber ser m e n o r  al 20%. 

Las dimensiones ser~n de 3"x3" (nominales) ,  de largo minimo de 3,20m para las 
sefiales de mayor tamafio y de 3"x1 "(nominales) ,  de largo minimo de 1.80m 
para las de menor porte (sefales "P.2-b" y "P.2-c") 

La D.P .M. extraer~ a l  azar, un poste de la partida entregada, para efectuar dos cortes 

transversales con una sierra, obteniendo dos muestras de dos (2) centimetros de 

e spe s or .  D i cha s  muestras fir m a das  por a m b a s  partes, qu e d ara n  u n a  en p o d e r  de la 

firma prov e e d o ra y la otra a r e m i t i r  a l  l a b o r a t o r i o  de la DPV, a fin de d e ter m i n a r  la 

especie y la humedad .  En caso en que los resultados de los an~ l i s i s  de las muestras 

no sat isfaga n  la s  con d icio n e s  e s t a b l e c i d a s  en estas e s p e c i f ica c i o n e s ,  se rechazar 

la partida co m p l e t a  c o r r e s p o n d i e n t e  

1 

f l  E  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ITEM 1, 2 Y 3 BULON C I N C A D O 3 /8 X 5 , 3 / 8 X 4  y 3 / X 2 :  

Se u t i l i z a r ~ n  b u l o n e s  c i n c a d o s  A-38 n o r m a s  IRAM 5 1 2 ,  con c a b e z a  r e d o n d a  o  gota de 

sebo, c u e l l o  c u a d r a d o  d e  9 . 5 m m .  de l a d o ,  v~stago d e  9 m m .  de di~metro y 

1 0 0 m m .  de largo con u n  roscado p a r a  tuerca d e l  v~stago c o m p l e t o  y la 

c o r r e s p o n d i e n t e  tuerca c i n c a d a .  La a r a n d e l a  t a m b i ~ n  c i n c a d a  ser p l a n a  de 2 m m  

adecuada al bul~n.  

% 
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BUSTO JUAN,CARLOS 
2 lefe Dpto Serialilci~n Vertical 

Dpto. Serializaci~n y Seguridad Vial 
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